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Fprime 
7°-Gehäuse / 7°-Housing
einflutige Ausführung / single-flow execution
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D2 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560
6,30 7,09 7,87 8,86 9,84 11,02 12,40 13,98 15,75 17,72 19,69 22,05

B 62 74 82 92 102 114 128 143 163 183 204 229
2,44 2,91 3,23 3,62 4,02 4,49 5,04 5,63 6,42 7,20 8,03 9,02

A 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355
3,94 4,41 4,92 5,51 6,30 7,09 7,87 8,82 9,84 11,02 12,40 13,98

u 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,8 3,3 3,5 3,5 4,5 4,5
0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14 0,14 0,18 0,18

H 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
7,87 8,82 9,84 11,02 12,40 13,98 15,75 17,72 19,69 22,05 24,80 27,95

~C 292 328 364 410 456 510 574 647 729 820 911 1020
11,50 12,91 14,33 16,14 17,95 20,08 22,60 25,47 28,70 32,28 35,87 40,16

~E 103 115 128 144 160 179 202 228 256 288 321 359
4,06 4,53 5,04 5,67 6,30 7,05 7,95 8,98 10,08 11,34 12,64 14,13

~F 245 276 306 345 383 429 482 544 612 689 766 857
9,65 10,87 12,05 13,58 15,08 16,89 18,98 21,42 24,09 27,13 30,16 33,74

~G 173 195 217 244 271 303 341 384 433 487 541 606
6,81 7,68 8,54 9,61 10,67 11,93 13,43 15,12 17,05 19,17 21,30 23,86

R 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 25,0 28,0
0,31 0,35 0,39 0,44 0,49 0,55 0,63 0,71 0,79 0,88 0,98 1,10

R1 83,7 94,1 104,6 117,7 130,7 146,4 164,7 185,6 209,2 235,3 261,5 292,8
3,30 3,70 4,12 4,63 5,15 5,76 6,48 7,31 8,24 9,26 10,30 11,53

R2 112,0 126,1 140,0 157,6 175,1 196,1 220,6 248,6 280,1 315,1 350,1 392,1
4,41 4,96 5,51 6,20 6,89 7,72 8,69 9,79 11,03 12,41 13,78 15,44

R3 131,8 148,3 164,8 185,4 206,0 230,7 259,5 292,5 329,6 370,8 412,0 461,4
5,19 5,84 6,49 7,30 8,11 9,08 10,22 11,52 12,98 14,60 16,22 18,17

R4 159,7 179,6 199,6 224,5 249,5 279,4 314,4 354,3 399,2 449,1 499,0 558,8
6,29 7,07 7,86 8,84 9,82 11,00 12,38 13,95 15,72 17,68 19,65 22,00

X1 18,9 21,2 23,6 26,6 29,5 33,0 37,2 41,9 47,2 53,1 59,0 66,1
0,74 0,83 0,93 1,05 1,16 1,30 1,46 1,65 1,86 2,09 2,32 2,60

X2 7,8 8,8 9,8 11,0 12,2 13,7 15,4 17,3 19,5 21,9 24,4 27,3
0,31 0,35 0,39 0,43 0,48 0,54 0,61 0,68 0,77 0,86 0,96 1,07

X3 10,6 11,9 13,2 14,9 16,5 18,5 20,8 23,4 26,4 29,7 33,0 37,0
0,42 0,47 0,52 0,59 0,65 0,73 0,82 0,92 1,04 1,17 1,30 1,46

X4 17,3 21,6 21,6 24,3 27,0 30,2 34,0 38,3 43,2 48,6 54,0 60,5
0,68 0,85 0,85 0,96 1,06 1,19 1,34 1,51 1,70 1,91 2,13 2,38

Y1 15,7 17,7 19,7 22,1 24,6 27,5 31,0 34,9 39,3 44,2 49,1 55,0
0,62 0,70 0,78 0,87 0,97 1,08 1,22 1,37 1,55 1,74 1,93 2,17

Y2 6,1 6,8 7,6 8,6 9,5 10,6 12,0 13,5 15,2 17,1 19,0 21,3
0,24 0,27 0,30 0,34 0,37 0,42 0,47 0,53 0,60 0,67 0,75 0,84

Y3 13,5 15,2 16,9 19,0 21,1 23,7 26,6 30,0 33,8 38,0 42,3 47,3
0,53 0,60 0,67 0,75 0,83 0,93 1,05 1,18 1,33 1,50 1,67 1,86

ED 1 (5.1.321-3.01) 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560
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punker GmbH 
Niewark 1  
24340 Eckernförde  
Germany 
Fon: +49.4351.472.0  
Fax: +49.4351.472.740
info@punker.de
 www.punker.com 

punker LLC
1112 Lincoln County Pkwy  
Lincolnton, NC 28092 
USA
Fon: +1.828.322.1951 
Fax: +1.828.328.1336
info@punker.com
 www.punker-usa.com 

*A bezieht sich auf Standardbreite wie unter B angegeben.  
Für weitere Radbreiten wie in Blatt 1.4.120-1.01 aufgeführt berechnet sich A = B + (A Standardbreite - B Standardbreite) /  
*A refers to standard width as specified in B. For other wheel widths as listed in sheet 1.4.120-1.01, calculate A = B + (A standard width - B standard width).


